
+79251114291
manager@kupit-minitraktor.ru

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 СБ с 11:00 до 16:00

Cтраница 1 из 2

Коммерческое предложение
№ 1786754805 от 2026.08.15

Доильный аппарат 2 пульсатора,1 бидон 20л Telsar

Цена: 83 800 р.

Агрегат сухого типа предназначен для доения коз, овец и кобылиц в домашних условиях в частных хозяйствах и небольших животноводческих фермах.
Эта производительная модель применяется для одновременного доения двух коз. Прибор опорожняет вымя животного под действием вакуума, который
создаётся насосом. Полученное молоко поступает в бидон по молокопроводу. Аппаратура создана с учётом всех физиологических особенностей коз, овец
и кобылиц. Насос сухого типа делает доение комфортным для животных: отсос имитирует сосание детёныша. Поэтому они лучше переносят процесс, и
улучшается молокоотдача.

Преимущества машинного доения: позволяет максимально опорожнить вымя; помогает получить молоко высокого санитарного качества; значительно
облегчает труд доярок; благоприятно действует на нервную систему коров; обеспечивает высокую скорость доения; предотвращает возникновение
мастита у животных.

Преимущества изделия. Доильный аппарат работает эффективно, очень тихо и пульсирует с комфортной для животного частотой, которое можно
регулировать, поэтому оно не пугается. Переднее колеса позволяют без труда перемещать аппарат. Для комфортной и эффективной очистки прибора
после использования в комплект входит набор из ёршиков. Молочный бидон прослужит долгое время, потому что выполнен из алюминия. Доильную
аппаратуру удобно хранить: просто подвесьте её на специальный крючок.

Характеристики
Габариты: 1540*640*1050
Количество бидонов,шт 1
Масса, кг: 30
Материал бидона алюминий
Потребляемая мощность,Вт 550

https://kupit-minitraktor.ru/dop-oborudovanie/doilnye-apparaty/doilnyy-apparat-2-pulsatora-1-bidon-20l-telsar
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Характеристики
Производительность: 1х10-12 коров в час
Пропускная способность молочного коллектора,л/мин 200
Размеры графитовых лопаток,мм 490х43х70
Соотношение пульсации 60:40 попарно
Тип вакуумного насоса сухой


