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Коммерческое предложение
№ 1789386024 от 2026.09.14

Фронтальный Погрузчик Алтын 1200 с увеличенным выворотом ковша

   

Цена: 341 000 р.

Алтын 1200 – фронтальный погрузчик, который способен агрегатироваться с тракторами класса 14 кН серии МТЗ-800, МТЗ-900. Его ключевая особенность
– увеличенный выворот ковша, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.

Номинальная грузоподъемность погрузчика составляет 1200 килограмм, что является высоким показателем для данной категории техники. Скорость
подъёма стрелы достигает максимальной высоты всего за 7 секунд, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Стрела погрузчика имеет конструкцию из металла 09Г2С, толщина которого составляет 8 миллиметров. Технология сэндвич обеспечивает высокую
прочность и надежность стрелы, а также позволяет снизить ее вес.

Гидравлическая система погрузчика оснащена регулирующим клапаном, который обеспечивает постоянное давление в системе. Это позволяет
поддерживать стабильную работу погрузчика даже при высоких нагрузках.

https://kupit-minitraktor.ru/navesnoe-oborudovanie/frontalnye-pogruzchiki-rabochie-organy/frontalnye-pogruzchiki/%20dlj-traktor-mtz/frontalnyy-pogruzchik-altyn-1200-s-uvelichennym-vyvorotom-kovsha
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Задний мост погрузчика оснащен разгружающими балками, которые предотвращают перегрузку и обеспечивают безопасность при работе с тяжелыми
грузами. Усиленный подбрюшник обеспечивает устойчивость погрузчика при работе на неровных поверхностях и снижает риск опрокидывания.

Защита радиатора надежно предохраняет его от повреждений и загрязнений, что продлевает срок службы системы охлаждения трактора.

Шарниры погрузчика оснащены пресс-масленками, которые обеспечивают равномерное распределение смазки и предотвращают износ шарниров.

В комплекте поставки погрузчика имеется быстроразъемное соединение (БРС), которое позволяет быстро и удобно подключать гидравлические шланги к
системе погрузчика.

Предварительная подготовка погрузчика к работе выполнена качественно, все детали и узлы проходят тщательную проверку перед отправкой с завода.
Это гарантирует надежность и долговечность работы погрузчика на протяжении всего срока эксплуатации.

Одной из главных особенностей погрузчика является увеличенный выворот ковша, который составляет 110 градусов. Это позволяет работать даже в
самых сложных условиях, обеспечивая максимальную производительность и эффективность.

Одним из ключевых преимуществ погрузчика Алтын 1200 является высокое качество сварных соединений. Благодаря этому обеспечивается прочность и
долговечность всей конструкции, что позволяет использовать погрузчик в течение длительного времени без ремонта и замены деталей.

Важным параметром является высота подъема ковша в горизонтальном положении, которая достигает 3850 миллиметров. Это дает возможность
загружать высоко расположенные объекты, а также работать с большими объемами грузов.

Еще одним преимуществом погрузчика является угол выгрузки при максимальном подъеме стрелы. Он составляет до 75 градусов, что позволяет быстро
и точно выгрузить груз в нужное место.

Гидроцилиндры погрузчика снабжены шаровыми шарнирами, что делает их более надежными и долговечными. Все пальцы погрузчика снабжены
втулками сухого трения, которые обеспечивают длительный срок службы шарнирных соединений и предотвращают износ деталей.

Таким образом, фронтальный погрузчик Алтын 1200 представляет собой мощное и надежное оборудование, способное выполнять широкий спектр
погрузочно-разгрузочных работ в сложных условиях. Если вы хотите приобрести качественное навесное оборудование для своего трактора, обращайтесь
в компанию Купить-Минитрактор. Профессиональные менеджеры помогут вам выбрать необходимое оборудование, а дешевая логистика и прямые
поставки от заводов позволят сэкономить на покупке.

Характеристики
Конструкционный вес: 555 кг

Агрегатируются к тракторам: класса 14 кН. Серии МТЗ-800 и МТЗ-900
(без нейтрализатора)

Грузоподъемность: 1200 кг
Требуемая мощность трактора: от 80 л.с.
ПРОЧИЕ
Высота подъема, мм 3850


