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Коммерческое предложение
№ 1784011122 от 2026.07.14

Борона дисковая Kerland | Керланд PRO 2400 (2,4 м)

   

Цена: 278 300 р.

Борона дисковая Керланд Pro 2400 - это эффективное и надежное средство для обработки почвы. Рабочая ширина данного оборудования составляет
2400 миллиметров, а рабочая глубина может варьироваться от 80 до 150 миллиметров. Важным преимуществом данной модели является возможность
регулировки угла атаки в диапазоне от 0 до 25 градусов.

Конструкция бороны дисковой Керланд Pro 2400 включает в себя два ряда дисков, каждый из которых состоит из восьми дисков. Ширина между дисками
составляет 300 миллиметров. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественное измельчение почвы.

Габариты бороны составляют 1600x2400x1250 миллиметров, что позволяет легко транспортировать ее на тракторе или прицепе. В сложенном виде
размеры оборудования составляют 1600x2400x700 миллиметров, благодаря чему его можно хранить даже в небольшом помещении.

Вес бороны составляет 720 килограмм, поэтому для ее использования требуется трактор мощностью не менее 80 лошадиных сил.Приобретая борону
дисковую Керланд Pro 2400, вы получаете надежное и эффективное оборудование для обработки почвы, которое прослужит вам долгие годы.

https://kupit-minitraktor.ru/navesnoe-oborudovanie/borony/bqx/borona-diskovaya-kerland-kerland-pro-2400-2-4-m
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Именно у нас, в компании “Купить-Минитрактор”, вы сможете приобрести данное оборудование по выгодной цене. Наши профессиональные менеджеры
помогут вам сделать правильный выбор и ответят на все ваши вопросы. Кроме того, мы предлагаем дешевую логистику и цены напрямую от
производителей, что гарантирует вам лучшие условия покупки.

Борона дисковая Керланд
Требуемая мощность трактора. От 80 л. с
Количество дисков. 2х8 шт.
Габариты. 1600х2400х1250 мм
Транспортные габариты. 1600х2400х700 мм
Конструкционный вес. 720 кг
Рабочая ширина. 2400 мм
Рабочая глубина. 80-150 мм
Борона дисковая, прицепная Kerland
Ширина между дисками:. 300 мм
Угол атаки. 0-25 град.


