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Коммерческое предложение
№ 1791607308 от 2026.10.10

БОРОНА НАВЕСНАЯ БДМ 1.2Х2Н

   

Цена: 132 000 р.

Борона навесная БДМ 1.2Х2Н: Компактная мощь для высокоинтенсивного земледелия

В современном аграрном секторе ставка делается не только на гигантские посевные площади, но и на качество обработки каждого конкретного гектара.
Фермеры, работающие на небольших участках или в условиях севооборота с тесными полями, часто сталкиваются с парадоксом:
высокопроизводительная техника слишком громоздка, а легкие орудия не справляются с тяжелыми почвами. Идеальным решением в этой ситуации
становится навесная борона БДМ 1.2Х2Н — агрегат, в котором российские инженеры воплотили принцип «много функционала в скромных габаритах».

Конструктивный фундамент: Сварная рама как залог долговечности

Сердцем любой дисковой бороны является рама, и здесь производитель не пошел на компромиссы. В основе БДМ 1.2Х2Н лежит сварная конструкция из
профильной трубы сечением 100х100 мм с толщиной стенки 6 мм. Это не просто «коробка», а мощный силовой каркас, способный гасить вибрации и
выдерживать экстремальные нагрузки при работе на задернелых почвах или сухих пластах. Толщина металла в 6 мм практически исключает риск
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деформации рамы даже при случайном наезде на каменистое включение или при транспортировке по пересеченной местности.

Габаритные размеры орудия (1.2х1.6х1.25 м) делают его маневренным. При весе в 400 кг борона не перегружает навеску трактора, но при этом обладает
достаточной массой для заглубления рабочих органов без использования дополнительных балластов.

Геометрия обработки: Технология двухрядного расположения

В отличие от более распространенных батарейных схем, БДМ 1.2Х2Н имеет два ряда рабочих органов. Это не случайное решение, а продуманная
агротехническая механика. При рабочем захвате 1.2 метра расстояние между стойками в ряду составляет 30 см, а между рядами — ровно 1 метр. Такая
конфигурация позволяет почве и растительным остаткам свободно проходить между дисками без образования «завалов» (забивания корпуса).

Двухрядная система с дисками диаметром 560 мм и толщиной 6 мм создает эффект «зубьев гребенки»: первый ряд производит черновое рыхление и
разрезание дернины, а второй ряд финишно крошит пласт, доводя почву до мелкокомковатого состояния. Толщина диска в 6 мм оптимальна для
самозатачивания в процессе работы, что продлевает срок службы режущей кромки без дополнительного обслуживания.

Регулировка угла атаки: Адаптивность к любым условиям

Ключевое преимущество модели БДМ 1.2Х2Н — возможность изменения угла атаки рабочих органов в диапазоне от 0° до 25°. Для оператора это
означает, что одна и та же борона может работать в режиме щадящего лущения стерни (минимальные углы) и в режиме энергоемкого оборота пласта
(максимальные углы). Механизм регулировки позволяет адаптировать орудие под конкретные задачи: от весеннего закрытия влаги до осенней разделки
пласта многолетних трав.

Ходовая часть и обслуживание: Прагматичность российского производства

Отдельного внимания заслуживают ступичные узлы (буксы). Производитель оснастил орудие обслуживаемыми ступицами. В условиях российского
бездорожья и пыльных бурь это решение выглядит более надежным, чем использование закрытых необслуживаемых подшипников. Наличие восьми
обслуживаемых букс (по одной на каждый диск) означает, что механизатор может своевременно набить смазку и удалить абразивную пыль, значительно
увеличивая ресурс узла. Сами стойки, диаметром 58.5 мм, выполнены из прочной стали и защищают диски от поломок при встрече с препятствиями,
выступая в роли деформируемого элемента.

Агротехнический потенциал

При рекомендуемой мощности трактора от 25 л.с. (обычно это класс МТЗ-80/82 или более легкие модели) борона способна работать на глубину до 15 см.
Рабочая скорость в 12 км/ч позволяет добиться качественного крошения без «выскакивания» дисков на поверхность, а транспортная скорость до 20 км/ч
обеспечивает быструю переброску между участками.

Благодаря трехточечной навеске (категория навесного устройства), агрегатирование с трактором занимает минимум времени. Для управления бороной
достаточно одного тракториста, что снижает расходы на оплату труда.

Дисковая борона БДМ 1.2Х2Н российского производства — это образец прагматичного инжиниринга. Она не перегружена дорогостоящими импортными
комплектующими, что делает ее доступной, но при этом собрана с запасом прочности, характерным для отечественной сельхозтехники. Благодаря малой
ширине захвата и мощной раме, она станет незаменимым помощником в фермерских хозяйствах, на приусадебных участках большого объема, а также в
питомниках и тепличных комплексах, где требуется глубокая, но аккуратная обработка почвы.

Приобретайте БОРОНА НАВЕСНАЯ БДМ 1.2Х2Н и другое навесное оборудование в компании Купить-Минитрактор! Наши профессиональные менеджеры
помогут вам подобрать наиболее подходящую модель, исходя из ваших потребностей и условий работы. Мы предлагаем дешевую логистику и цены
напрямую от производителей, что обеспечивает вам максимальную выгоду и экономию средств.

 

БОРОНА БДМ
Рама: 100*100*6 мм.
Габарит: 1.2*1.6*1.25 м.
Bec: 400 кг.
Рекомендуемая мощность: oт 25 л.с.
Рабочий захват: 1.2 м.
Глубина обработки: до 15 см.
Расстояние между стойками: 30 см.
Расстояние между рядами: 1.0 м.
Диски: 560*6 мм. 8 шт.
Угол атаки: 0° - 25°.
Ступичный узел (букса) обслуживаемая 8 шт.
Рабочая скорость: 12 км/ч.
Транспортная скорость: 20 км/ч.
Тип навески: Трёхточечная.


